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Pompy elektryczne odśrodkowe znormalizowane wykonane ze stali 
nierdzewnej AISI 304 (Seria 3) i AISI 316L (Seria 3L). 

ZASTOSOWANIA
 

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE POMPY

 
-10°C ÷ +90°C 

 

 

DANE TECHNICZNE SILNIKA

 

 

 
 

 

MATERIAŁY

3M

3S

3P

3PF 3SF

3M
3LM

3S
3LS

3P
3LP

3PF
3LPF

3SF
3LSF

Dostępne w 4 wersjach z silnikami 2 i 4-biegunowymi

WERSJE SPECJALNE
 

AKCESORIA (na życzenie)
 

– cynkowane  
– AISI 304  
– AISI 316

 

 

ze standardowym silnikiem  

SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

Pompy z wolnym wałem
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

SKRÓT IDENTYFIKACYJNY - 2 Bieguny

SERIA 3 L

JEDNOFAZOWA

WERSJA Z AISI 316

M /65 -H 160

MOC SILNIKA W kW

NAZWA POMPY

22 M

ŚREDNICA WIRNIKA

KRÓCIEC TŁOCZNY

WERSJA

MODEL

160
200

32
40

H
HS

S
P

F

SAMA CZĘŚĆ HYDRAULICZNA

SKRÓT IDENTYFIKACYJNY - 4 Bieguny

SERIA 3 L

JEDNOFAZOWA

WERSJA Z AISI 316

M /65 -H 160

MOC SILNIKA W kW

NAZWA POMPY

22 M

ŚREDNICA WIRNIKA

KRÓCIEC TŁOCZNY

WERSJA

MODEL

160
200

32
40

H
HS

S
P

4

SILNIK 4 BIEGUNOWY

F

SAMA CZĘŚĆ HYDRAULICZNA

WIRNIK ZREDUKOWANY

R
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE SERII 3  2900 min–1

Pompa

Wersje 3M 3S 3P 3LM 3LS 3LP
√ √ √ √ √ √

32-160 √ √ √ √ √ √

32-200 √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

40-160 √ √ √ √ √ √

40-200 √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
- - - -

- - -
- - - -
- - - -

√ 
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELA OSIĄGÓW 32-40-50 2 Bieguny

Model
P2

Q=Przepływ
200 300 333 360 400 600 700 1000 1200

[HP] [kW]  m3 9 12 20 22 24 27 30 36 42 60 72
H=Ciśnienie [m]

- - - - - - - - -
2 - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - -
4 3 - - - - - - - - -

4 - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

10 - - - - - -
2  - - - - -
3  - - - - -
4 3  - - - - -

4  - - - - -
 - - - - -

10  - - - - -
11  - - - - -

3  - - - - - - -
4 3  - - - - - -

4  - - - - - -
 - - - - - -

10  - - - - - -
 - - - - - - - -

11  - - - - - - - -
20  - - - - - - - -

TABELA OSIĄGÓW 65-80 2 Bieguny

Model
P2

Q=Przepływ
700 900 1300 1700 1900 2100 2200 2300 2400 3000 3400 3600 4000

[HP] [kW]  m3 42 90 102 114 126 132 144 204 216 240
H=Ciśnienie [m]

4 - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -

10  - - - - - - - - -
10  - - - - - - - - - -

 - - - - - - - - -
11  - - - - - - - -

20  - - - - - - - -
20  - - - - - - - - -

 - - - - - - - -
30 22  - - - - - - - -
40 30  - - - - - - - -

37  - - - - - - -
11  - - - - - -
13  - - - - -

20  - - - - -
20  - - - -

 - - -
30 22  - - - - -
40 30  - - -

37  - - -
37  - - - - - -

60  - - - -
 - - -
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE SERII 3(L)M-3(L)S-3(L)P 32 2900 min-1 2 Bieguny
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE SERII 3(L)M-3(L)S-3(L)P 40 2900 min-1  2 Bieguny
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE SERII 3(L)M-3(L)S-3(L)P 50 2900 min-1  2 Bieguny
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE SERII 3(L)M-3(L)S-3(L)P 65 2900 min-1  2 Bieguny
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE SERII 3(L)M-3(L)S-3(L)P 65 2900 min-1  2 Bieguny
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE SERII 3L 80  2900 min-1  2 Bieguny
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE SERII 3L 80  2900 min-1  2 Bieguny
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)M 32, 40, 50, 65 - do 11 kW 2 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

Model
Wymiary [mm] Masa

DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 Rys. H H1 H2 H3 R W M N1 N2 A B C V1 V2 [kg]
Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø [3] [4] [4] [3] [4] [3] [3] [3] [4] [4] [3] [3*]

16 4 - 32 100 140 14 1 112 140 124 141 70 114 140 190 213 407 219÷230 219÷230 - -

16 4 - 32 100 140 14 1 292 132 160 124 141 70 190 240 407 219÷230 219÷230 - -

16 4 - 32 100 140 14 1 292 132 160 124 141 70 190 240 432 219÷230 - -

16 4 - 32 100 140 14 1 340 160 124 - 70 119 190 240 296 - 471 - - - - -

16 4 - 32 100 140 14 1 340 160 141 - 70 119 190 240 296 - 494 - - PG 16 - - -

16 4 - 32 100 140 14 1 340 160 - 70 119 190 240 296 - - PG 16 - - -

16 4 - 32 100 140 14 1 340 160 - 70 119 190 240 296 - - PG 16 - -

16 4 - 40 110 14 1 112 140 124 141 70 114 160 210 213 407 219÷230 219÷230 - -

16 4 - 40 110 14 1 112 140 124 141 70 114 160 210 213 432 219÷230 - -

16 4 - 40 110 14 1 292 132 160 124 - 70 190 240 - 471 - - - - -

16 4 - 40 110 14 1 292 132 160 141 - 70 190 240 - 494 - - PG 16 - - -

16 4 - 40 110 14 2 340 160 - 100 70 212 296 - - PG 16 - - -

16 4 - 40 110 14 2 340 160 - 100 70 212 296 - - PG 16 - -

16 4 - 40 110 14 2 340 160 - 100 70 212 296 - - PG 21 -   -

16 4 - 16 2 292 132 160 124 141100 70 114 190 240 219÷230 - -

16 4 - 16 2 292 132 160 124 - 100 70 114 190 240 - 491 - - - - -

16 4 - 16 2 292 132 160 141 - 100 70 114 190 240 - - - PG 16 - - -

16 4 - 16 2 340 160 - 100 70 212 296 - - PG 16 - - -

16 4 - 16 2 340 160 - 100 70 212 296 - - PG 16 - -

16 4 - 16 2 360 160 200 - 100 70 212 296 - - PG 21 - -

16 4 - 16 2 360 160 200 - 100 70 212 296 - - PG 21 - -

134 160 200 4 16 2 340 160 141 - 100 140 212 - - - PG 16 - - -

134 160 200 4 16 2 340 160 - 100 140 212 - - PG 16 - - -

134 160 200 4 16 2 340 160 - 100 140 212 - - PG 16 - -

134 160 200 4 16 2 360 160 200 - 100 140 212 296 - - PG 16 - -

134 160 200 4 16 2 360 160 200 - 100 140 212 296 - - PG 21 - -

134 160 200 4 16 2 360 160 200 - 100 140 212 296 - - PG 21 - -
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)M 50, 65 - 15 ÷ 22 kW 2 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

Model
Wymiary [mm] Masa

DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 Rys. H H1 H2 W M N1 N2 B C L1 L2 L3 L4 [kg] [*]Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø
16 4 - 2 360 160 200 70 212 723 304

134 160 200 4 2 360 160 200 140 212 732 304
134 160 200 4 1 140 320 732 - 314 60
134 160 200 4 1 140 320 732 - 314 60
134 160 200 4 1 140 320 732 - 314 60

[1] Standard
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

3LM 80-160 - 11 kW 2 Bieguny

3LM 80-160/ 15R / 15 / 18,5 kW 2 Bieguny

Masa

Masa

Masa IE3
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)S 32, 40, 50 - do 2,2 kW 2 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

Model
Wymiary [mm] Masa

DN1 P1 K1 D1 DN2 P2 K2 D2 S2 Rys. H H1 H2 H3 R M N1 N2 A B C V1 V2 [kg]
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø

32 100 140 14 1 112 140 139 114 140 190 213 430 174
32 100 140 14 1 292 132 160 190 240 477
32 100 140 14 1 292 132 160 190 240 477
40 110 14 1 112 140 114 160 210 213 477
40 110 14 1 112 140 114 160 210 213 477

16 2 292 132 160 100 114 190 240 497

3(L)S 32, 65 - 3 ÷ 4 kW 2 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

[1] Standard

Model
Wymiary [mm] Masa

DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 Rys. H H1 H2 H3 R W M N1 N2 A B C L1 L2 L3 [kg]
Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø

16 4 - 32 100 140 14 1 340 160 70 119 190 240 296 160 202 42
16 4 - 32 100 140 14 1 340 160 171 70 119 190 240 296 212 190 49

134 160 200 4 16 2 340 160 171 100 140 212 212 190
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)S 32, 40, 50, 65 - do 65-200  2 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

[1] Standard

Model
Wymiary [mm] Masa

DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 Rys. H H1 H2 H3 H4 R W M N1 N2 A B C F G Q L1 L2 L3 V1 V2 [kg] [*]Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø
16 4 - 32 100 140 14 1 340 160 70 119 190 240 300 607 479 270 12 216 266 -
16 4 - 32 100 140 14 1 340 160 70 119 190 240 300 607 479 270 12 216 266
16 4 - 40 110 14 1 292 132 160 32 70 190 240 220 12 160 200 40 -
16 4 - 40 110 14 1 292 132 160 171 20 70 190 240 220 12 190 240 -
16 4 - 40 110 14 2 340 160 100 70 212 300 627 479 270 12 216 266 -
16 4 - 40 110 14 2 340 160 100 70 212 300 627 479 270 12 216 266
16 4 - 16 2 292 132 160 32 100 70 114 190 240 220 12 160 200 40 -
16 4 - 16 2 292 132 160 171 20 100 70 114 190 240 220 12 190 240 -
16 4 - 16 2 340 160 100 70 212 300 627 479 270 12 216 266 -
16 4 - 16 2 340 160 100 70 212 300 627 479 270 12 216 266 91
16 4 - 16 2 360 160 200 100 70 212 300 667 479 270 12 216 266

134 160 200 4 16 2 340 160 100 140 212 300 627 479 270 12 216 266 -
134 160 200 4 16 2 340 160 100 140 212 300 627 479 270 12 216 266
134 160 200 4 16 2 360 160 200 100 140 212 300 627 479 270 12 216 266
134 160 200 4 16 2 360 160 200 100 140 212 300 667 479 270 12 216 266
134 160 200 4 16 2 20 100 140 320 621 20 14 314 60
134 160 200 4 16 2 20 100 140 320 621 20 14 314 60 137
134 160 200 4 16 3 - 100 - - 320 - - - - - - -
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)S 40, 50, 65 - 11 ÷ 15 kW 2 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

[1] Standard

Model
Wymiary [mm] Masa

DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 W B F [kg] [*]Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø
16 4 - 40 110 14 160 110 796 107
16 4 - 16 402 160 200 110 796 107
16 4 - 16 402 160 200 110 796 131

134 160 200 4 16 402 160 200 796 76
134 160 200 4 16 402 160 200 104

3LS 80-160 2 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

Model Wymiary [mm] Masa
B [kg] [*]
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELA WYMIARÓW

3LS 65-250, 80 2 Bieguny

Model Wymiary [mm] Masa
[kg] [*]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 D2 S2 H H1 H2 H3 H4 H5 R W N1 N2 M M1 L L1 L2 L3 L5 A1 A2 B C F1 G D3 D5 V1 V2

160 200 22 120 20 200 300 100 120 360 160 200 200 966 341 399 19 17 -
160 200 22 120 20 200 300 100 120 360 160 200 200 966 341 399 19 17 -

100 24 200 22 430 13 27 241 279 300 910 329 360 14 207
100 24 200 22 200 300 120 400 160 200 200 1019 369 399 19 17 -

TABELA WYMIARÓW

3LS 80 2 Bieguny

Model Wymiary [mm] Masa
[kg]H H1 H2 H3 H4 H5 W N1 N2 M M1 L L1 L2 L3 L5 A1 A2 B C F1 G D3 V1 V2

200 300 20 360 130 200 200 991 341 399 14
200 300 20 360 130 200 200 991 341 399 14

120 100 311 436 1060
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

3LS 80-250/55 2 Bieguny

Masa
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

Solo per

Solo per

3(L)P 32, 40, 50, 65 do 65-200 2 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

[1] Standard

Model
Wymiary [mm] Masa

DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 H3 R A B B1 D E N1 N2 N3 T V1 V2 [kg] [*]
Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø

16 4 - 32 100 140 14 302 112 140 139 213 272 300 340 710 -
16 4 - 32 100 140 14 342 132 160 760 317 390 300 -
16 4 - 32 100 140 14 342 132 160 760 317 390 300 -
16 4 - 32 100 140 14 390 160 296 366 390 300 -
16 4 - 32 100 140 14 390 160 171 296 390 300 -
16 4 - 32 100 140 14 390 160 296 442 100 390 300 -
16 4 - 32 100 140 14 390 160 296 442 100 390 300
16 4 - 40 110 14 302 112 140 213 760 317 300 340 710 -
16 4 - 40 110 14 302 112 140 213 760 317 300 340 710 -
16 4 - 40 110 14 342 132 160 366 390 300 -
16 4 - 40 110 14 342 132 160 171 390 300 -
16 4 - 40 110 14 390 160 100 296 442 100 390 300 -
16 4 - 40 110 14 390 160 100 296 442 100 390 300
16 4 - 40 110 14 390 160 100 296 1071 610 100 420 330 1000
16 4 - 16 342 132 160 100 317 390 300 710 -
16 4 - 16 342 132 160 100 366 390 300 -
16 4 - 16 342 132 160 171 100 390 300 -
16 4 - 16 390 160 100 296 442 100 390 300 -
16 4 - 16 390 160 100 296 442 100 390 300
16 4 - 16 410 160 200 100 296 100 390 300
16 4 - 16 410 160 200 100 296 1071 610 100 420 330 1000
16 4 - 16 410 160 200 100 296 1071 610 100 420 330 1000

134 160 200 4 16 390 160 171 100 390 300 -
134 160 200 4 16 390 160 100 442 100 390 300 -
134 160 200 4 16 390 160 100 442 100 390 300
134 160 200 4 16 410 160 200 100 296 442 100 390 300
134 160 200 4 16 410 160 200 100 296 100 390 300
134 160 200 4 16 410 160 200 100 296 1071 610 100 420 330 1000
134 160 200 4 16 410 160 200 100 296 1071 610 100 420 330 1000
134 160 200 4 16 100 296 1071 610 100 420 330 1000
134 160 200 4 16 100 296 100 420 330 1000
134 160 200 4 16 100 296 690 100 410 360 1000
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELA WYMIARÓW

TABELA WYMIARÓW

3LP 65-250, 80 2 Bieguny

Model Wymiary [mm] Masa
[kg] [*]DN1 P1 k1 D1 S1 DN2 P2 D2 S2 H H1 H2 H3 H4 R N1 N2 N3 B B1 C G E T S D4 Sp. V1 V2

160 200 22 120 20 200 300 60 100 460 1341 470 399 1000 1200 - 19 -
160 200 22 120 20 200 300 60 100 460 1341 470 399 1000 1200 - 19 -

100 24 200 22 420 330 1096 360 317 1000 20
100 24 200 22 420 330 1096 360 317 1000 20
100 24 200 22 420 330 1096 360 317 1000 20
100 24 200 22 420 330 1140 360 317 1000 20
100 24 200 22 490 60 460 470 360 1000 1200 - 19
100 24 200 22 200 300 60 460 1366 470 399 1000 1200 - 19 -

Model Wymiary [mm] Masa
[kg]H H1 H2 H3 B B1 G S V1 V2

300 1366 399 20
300 1366 399 20

200 1407

3LP 80 - 30 ÷ 45 kW 2 Bieguny
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

3LP 80-250/55 2 Bieguny

Weight

3LP 80-250/55: 528 kg

Masa
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3(L)PF 32, 40, 50, 65 2 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

Model
Wymiary [mm] Masa

Rys. DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 M N1 N2 R W A B [kg]
[1] [2]

1 16 4 - 32 100 140 14 112 140 114 140 190 70 213 440
32-160 1 16 4 - 32 100 140 14 292 132 160 190 240 70 440
32-200 1 16 4 - 32 100 140 14 340 160 119 190 240 70 296 440

1 16 4 - 40 110 14 112 140 114 160 210 70 213 440
40-160 1 16 4 - 40 110 14 292 132 160 190 240 70 440
40-200 2 16 4 - 40 110 14 340 160 212 100 70 296 460

2 16 4 - 16 292 132 160 114 190 240 100 70 460
2 16 4 - 16 340 160 212 100 70 296 460
2 16 4 - 16 360 160 200 212 100 70 296 460
2 134 160 200 4 16 340 160 140 212 100 460
2 134 160 200 4 16 360 160 200 140 212 100 296 460
2 134 160 200 4 16 140 320 100 296 460

[1] Standard

SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 
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3(L)PF 65-250, 80 2 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

Model Wymiary [mm] Masa
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 D2 S2 H H1 H2 H3 R W N1 N2 M M1 L L1 D D3 E F A1 A2 B C

160 200 22 120 20 200 100 120 360 160 130 32 19 10 340
100 24 200 22 13 320 100 24 27 147 173 260
100 24 200 22 430 13 130 32 10 340
100 24 200 22 200 120 400 160 130 32 19 10 192 340

SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

Sprzęgło sztywne do SERII 3(L)S  2 Bieguny

Viti

TABELA WYMIARÓW

Model [HP] [kW] Wielkość 
silnika

Wymiary [mm]
d d1 d2 d3 M L L1 b h Śruby

19 22 19 33 43 6
2 90 19 22 24 39 110
3 90 19 22 24 39 110
4 3 100 19 22 43 122 63

4 112 19 22 43 122 63
132 19 22 10

10 132 19 22 10
2 90 19 22 24 39 110
3 90 19 22 24 39 110
4 3 100 19 22 43 122 63

4 112 19 22 43 122 63
132 19 22 10

10 132 19 22 10
11 160 19 22 42 63 114 12

3 90 19 22 24 39 110
4 3 100 19 22 43 122 63

4 112 19 22 43 122 63
132 19 22 10

10 132 19 22 10
132 19 22 10

11 160 19 22 42 63 114 12
20 160 22 22 42 63 209 114 12

4 112 19 22 43 122 63
132 19 22 10

10 132 19 22 10
10 132 19 22 10

132 19 22 10
11 160 19 22 42 63 114 12

20 160 24 30 42 63 114 12
20 160 24 30 42 63 114 12

160 24 30 42 63 114 12
30 22 24 30 72 114 14
40 30 200 24 30 114 16

37 200 24 30 114 16
11 160 24 30 42 63 114 12

20 160 24 30 42 63 114 12
20 160 24 30 42 63 114 12

160 24 30 42 63 114 12
30 22 24 30 72 114 14
40 30 200 24 30 114 16

37 200 24 30 114 16
37 200 29 206 114 16

60 29 206 114 16
29 60 144
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

LATO POMPA LATO POMPA LATO MOTORE LATO MOTORE

TABELA WYMIARÓW 

Sprzęgło elastyczne do SERII 3(L)P     2 Bieguny

Model [HP] [kW] Wielkość silnika Wymiary [mm]
d1 b1 h1 d2 b2 h2
24 19 6

2 90 24 24
3 90 24 24
4 3 100 24

4 112 24
132 24 10

10 132 24 10
2 90 24 24
3 90 24 24
4 3 100 24

4 112 24
132 24 10

10 132 24 10
11 160 24 42 12

3 90 24 24
4 3 100 24

4 112 24
132 24 10

10 132 24 10
132 24 10

11 160 24 42 12
20 160 24 42 12

4 112 24
132 24 10

10 132 24 10
10 132 24 10

132 24 10
11 160 24 42 12

20 160 24 42 12
20 160 24 42 12

160 24 42 12
30 22 24 14
40 30 200 32 10 16

37 200 32 10 16
11 160 24 42 12

20 160 24 42 12
20 160 24 42 12

160 24 42 12
30 22 32 10 14
40 30 200 32 10 16

37 200 32 10 16
37 200 32 10 16

60 32 10 16
32 10 60



Your Life, our Quality. Worldwide.  Commercial

SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELA WYMIARÓW

Model
Wymiary [mm] Masa

DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 H3 R M1 M2 S N2 A B C V1 V2 [kg] [*]
Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø [*]

16 4 32 100 140 14 112 140 124 212 6 190 213 407 - - - -
16 4 32 100 140 14 292 132 160 124 42 200 6 210 407 - - - 27 -
16 4 32 100 140 14 340 132 160 124 42 200 6 210 432 - - - -
16 4 32 100 140 14 340 160 124 39 220 296 471 - - - -
16 4 32 100 140 14 340 160 141 39 220 296 494 - - - PG 16 -
16 4 32 100 140 14 340 160 39 220 296 - - PG 16 -
16 4 32 100 140 14 160 39 220 296 PG 16
16 4 40 110 14 112 140 124 212 6 190 213 407 - - - -
16 4 40 110 14 292 112 140 124 212 6 190 213 432 - - - -
16 4 40 110 14 292 132 160 124 42 200 6 210 471 - - - -
16 4 40 110 14 340 132 160 141 42 200 6 210 494 - - - PG 16 -
16 4 40 110 14 340 160 100 39 220 296 - - PG 16 -
16 4 40 110 14 340 160 100 39 220 296 PG 16
16 4 40 110 14 340 160 100 39 220 296 - PG 21
16 4 16 292 132 160 124 100 42 200 6 210 - - - 32 -
16 4 16 292 132 160 124 100 42 200 6 210 491 - - - -
16 4 16 292 132 160 141 100 42 200 6 210 - - - PG 16 -
16 4 16 340 160 100 39 220 296 - - PG 16 -
16 4 16 340 160 100 39 220 296 PG 16
16 4 16 360 160 200 100 39 220 296 - PG 21
16 4 16 360 160 200 100 39 220 296 - PG 21

134 160 200 16 340 160 141 100 42 200 6 210 - - - PG 16 -
134 160 200 16 340 160 100 42 200 6 210 - - PG 16 -
134 160 200 16 340 160 100 42 200 6 210 PG 16 49
134 160 200 16 360 160 200 100 39 220 296 PG 16
134 160 200 16 360 160 200 100 39 220 296 - PG 21 61 61
134 160 200 16 360 160 200 100 39 220 296 - PG 21

3LMZ 32, 40, 50-125/160/200/9.2/11, 65-125/160/7.5/9.2/11

 


