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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3(L)M 32, 40, 50, 65 - do 11 kW      2 Bieguny

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3(L)M 32, 40, 50, 65 - 15 kW i więcej 2 Bieguny
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał
3M 3LM

001
003
004
006
007
011
012 -
013 Pokrywa silnika
014 PA

Pokrywa wentylatora
016 -
017 Pokrywa skrzynki zaciskowej

-
019 -
020 -
021 Stal C70

022
Stal cynkowana

026
032
034
042

-
072
073
092 - -
093 - -
101
200
206 Stal cynkowana
244 -
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3LM 80-160/11 - 80-160/13 2 Bieguny

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3LM 80-160/15 - 80-160/18,5 2 Bieguny
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał Odn. Nazwa Materiał
001 032
003 034
004 042

006  

007 -
011 Podkładka
012 - 076 Podkładka
013 Pokrywa silnika 077
014 PA

Pokrywa wentylatora 092 -
016 - 093 -
017 Pokrywa skrzynki zaciskowej 101

200
019 - 201
020 - 206 Stal cynkowana
021 Stal C70 220 Stal cynkowana
022 Stal cynkowana 230 Stal cynkowana
024 Podkładka

244
026
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3(L)S 32, 40, 50 2 Bieguny

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3(L)S 65 2 Bieguny



Your Life, our Quality. Worldwide.  Commercial

SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał
3S 3LS

001
003

003A
004
006
007
011
012 Silnik -

026
032
034
042
044
072
073
200
201 Stal cynkowana
206 Stal cynkowana

206-2 Stal cynkowana
244 -
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3LS 80-160 2 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał Odn. Nazwa Materiał
001 034
003 042
004 044
006 Podkładka
007 076 Podkładka
011 077
012 Silnik -
024 200

Podkładka
026 244
032
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3LS 65-250, 80 2 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał Odn. Nazwa Materiał
001

032003
003A
004

034
004A

006
042 Stopa silnika

042A Stopa pompy

Podkładka
007 076 Podkładka
011 077
012 Silnik -
024 200

Podkładka
026 244



Your Life, our Quality. Worldwide. 111 Commercial

SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

Your Life, our Quality. Worldwide. 111 Commercial

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3(L)P 32, 40, 50, 65 2 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał
3P 3LP 

001
003
004
006

006A

007

011
012 Silnik -
019 -
020 -

026
032
033 C 40
034
042
044

-
066
067
072
073
092 -
093 -
142 Podstawa
200
244 -



SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3LPF 80-160 2 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał Odn. Nazwa Materiał
001
003 -
004 -
006 -

006A 066
007 067
011 Podkładka
012 Silnik - 076 Podkładka
019 - 077
020 -
024

092
-

026 093
032 200
033 C 40 Podkładka
034 244
042 Stal cynkowana

042A Podstawa Stal cynkowana
044 Stal cynkowana
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3LPF 65-250, 80 2 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał Odn. Nazwa Materiał
001 042 Stal cynkowana
003 042A Podstawa Stal cynkowana
004 044 Stal cynkowana

004A
006

006A
007
011 066
012 Silnik - 067
019 - Podkładka
020 - 076 Podkładka
024 077

026

032
092 -
093 -
200

033 C 40 Podkładka

034
244
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3(L)PF 32, 40, 50, 65 2 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał
3P 3LP 

001
003
004
006

007

011
019 -
020 -

026
032
033 C 40
034
042
066
067
072
073

092 -
093 -
200
244 -



Your Life, our Quality. Worldwide.  Commercial

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

SERIA 3 - 3L

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3LPF 80-160 2 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał Odn. Nazwa Materiał
001 034
003 042 Stal cynkowana
004 066 Pokrywa wspornika

006 067 Pokrywa wspornika

007 Podkładka

011
076 Podkładka
077

019 -
020 - 092

-
024 093

200
026 Podkładka
032 244
033 C 40
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3LPF 65-250, 80 2 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał Odn. Nazwa Materiał
001 033 C 40
003

034004
004A
006 042 Stal cynkowana
007 066 Pokrywa wspornika

011
067 Pokrywa wspornika

Podkładka
076 Podkładka

019 - 077
020 -
024

092 -

026
093
200

032
Podkładka

244
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POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

SERIA 3 - 3L

USZCZELNIENIE MECHANICZNE wersja standard TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał
SERIA 3 SERIA 3L

1 SiC
2 Ceramika SiC
3
4

USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPECJALNE SERII 3 (na życzenie)

Nazwa Materiał
Wersja H Wersja HS Wersja HW Wersja HSW Wersja E

SiC
Ceramika SiC SiC Ceramika

AISI 316 AISI 316 AISI 316
AISI 316 AISI 316 AISI 316

USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPECJALNE SERII 3L (na życzenie)

Nazwa Materiał
Wersja H Wersja HW Wersja HSW Wersja E* Wersja ES**

Ceramika SiC Ceramika SiC

AISI 316 AISI 316 AISI 316
AISI 316 AISI 316 AISI 316
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELA DANYCH ELEKTRYCZNYCH SERIA 3(L)M 2 Bieguny

Model P2 Sprawność Kondensator Sprawność (%) P1 Pobór prądu [A]
Jednofazowa Trójfazowa [kW] [HP] Jedno-

fazowa
Trój-

fazowa
Jednofazowa Trójfazowa Jedno-

fazowa
Trój-

fazowa
Jedno-
fazowa Trójfazowa

µF Vc η %
50% 75% 100% [kW] [kW] 230V 230V 400V 690V

1.1 - 6.7 3.2 -
2.0 - 40 2.10 9.6 3.2 -

2.2 3.0 - 13.3 -
- 3.0 4.0 - - - - - 10.6 6.1 -
- 4.0 - - - - - -
- - - - - 6.29 - - 10.4 6.0

- 10.0
- - - - - - 13.7 7.9
- - - 90.7 - - - 13.6 7.9

2.0 - 40 2.10 9.6 3.2 -
2.2 3.0 - 13.3 -

- 3.0 4.0 - - - - - 10.6 6.1 -
- 4.0 - - - - - -
- - - - - 6.29 - - 10.4 6.0

- 10.0
- - - - - - 13.7 7.9
- - - 90.7 - - - 13.6 7.9

- 11.0
- - - 90.3 90.2 - 12.20 - - 21.9 12.7
- - - 90.4 91.2 - - - 21.3 12.3

2.2 3.0 - 13.3 -
- 3.0 4.0 - - - - - 10.6 6.1 -
- 4.0 - - - - - -
- - - - - 6.29 - - 10.4 6.0

- 10.0
- - - - - - 13.7 7.9
- - - 90.7 - - - 13.6 7.9

- 9.2
- - - 90.0 - 10.23 - - 9.7
- - - 90.1 90.9 - 10.12 - - 17.2 10.0

- 11.0
- - - 90.3 90.2 - 12.20 - - 21.9 12.7
- - - 90.4 91.2 - - - 21.3 12.3

- 20.0
- - - 91.0 91.1 - - - 30.0 17.3
- - - 91.2 92.0 91.9 - 16.32 - - 27.7 17.3

- 4.0 - - - - - -
- - - - - 6.29 - - 10.4 6.0

- 10.0
- - - - - - 13.7 7.9
- - - 90.7 - - - 13.6 7.9

- 10.0
- - - - - - 13.7 7.9
- - - 90.7 - - - 13.6 7.9

- 9.2
- - - 90.0 - 10.23 - - 9.7
- - - 90.1 90.9 - 10.12 - - 17.2 10.0

- 11.0
- - - 90.3 90.2 - 12.20 - - 21.9 12.7
- - - 90.4 91.2 - - - 21.3 12.3

- 20.0
- - - 91.0 91.1 - - - 30.0 17.3
- - - 91.2 92.0 91.9 - 16.32 - - 27.7 17.3

- 20.0
- - - 91.0 91.1 - - - 30.0 17.3
- - - 91.2 92.0 91.9 - 16.32 - - 27.7 17.3

-
- - - 91.2 91.7 - 20.17 - - 36.3 21.0
- - - 91.6 93.0 92.6 - - - 20.3

- 22.0 30.0
- - - 91.9 92.4 - - - 23.6
- - - 92.0 93.1 93.2 - - - 39.7 23.6

- 11.0
- - - 90.3 90.2 - 12.20 - - 21.9 12.7

- - 90.4 91.2 - - - 21.3 12.3

- 20.0
- - - 91.0 91.1 - - - 30.0 17.3
- - - 91.2 92.0 91.9 - 16.32 - - 27.7 17.3

- 20.0
- - - 91.0 91.1 - - - 30.0 17.3
- - - 91.2 92.0 91.9 - 16.32 - - 27.7 17.3

-
- - - 91.2 91.7 - 20.17 - - 36.3 21.0
- - - 91.6 93.0 92.6 - - - 20.3
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POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

SERIA 3 - 3LSERIA 3 - 3L

TABELA DANYCH ELEKTRYCZNYCH SERII 3(L)S - 3(L)P 2 Bieguny

Model Silnik Sprawność Sprawność (%) i współczynnik mocy Pobór prądu
Trójfazowa [A]

Trójfazowa Trójfazowa
Silnik

Moc Trójfazowa η % Trójfazowa
230/400/690V 230/400/690V [kW] [HP] 50% 75% 75% 100% 230V 400V 690V

-
90S 2 -
90L 3 -

100L 3 4 -
4 -

132S -

132S 10
-
-

90S 2 -
90L 3 -

100L 3 4 -
4 -

132S -

132S 10
-
-

11
-
-

90L 3 -
100L 3 4 -

4 -
132S -

132S 10
-
-
-
-

11
-
-

20
-
-

4 -
132S -

132S 10
-
-

132S 10
-
-
-
-

11
-
-

20
-
-

20
-
-

160L
-
-

22 30
-
-

200L 30 40 -
200L 37 -

11
-
-

20
-
-

20
-
-

160L
-
-

22 30
-
-

200L 30 40 -
200L 37 -
200L 37 -

60 -
-
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELE POZIOMU HAŁASU 2 Bieguny

Model P
2 LpA - dB(A)*Jednofazowa Trójfazowa

230V 230/400/690V [HP] [kW]

<70

-
71

-
-
-

<70

-
71

-
-
-
-

<70
-

71
-
-
-
-
-
-
- 71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Model
P

2 LpA - dB(A)*Jednofazowa Trójfazowa
230V 230/400/690V [HP] [kW]

<70
2
3
4 3

4 73

77
10
2

<703
4 3

4 73

77
10

11 79
3

<70
4 3

4 73

7710

11
79

20
4 73

77
10
10

11

79
20
20

30 22
40 30

37
11

79
20
20

30 22
40 30

37
37

60
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE SERII  3 –1 4 Bieguny

Pompa

Wersje 3M4 3S4 3P4 3LM4 3LS4 3LP4
√ √ √ √ √ √

32-160 √ √ √ √ √ √

32-200 √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

40-160 √ √ √ √ √ √

40-200 √ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
- - -

- - -
- - -
- - -

√ 
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELA OSIĄGÓW 32-40-50 4 Bieguny

TABELA OSIĄGÓW 65-80 4 Bieguny

Model

P2 Q=Przepływ
100 200 300 400 600

[HP] [kW]  m3 6 9 12 21 24 30 36 39
H=Ciśnienie (m)

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

1 - - - - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - - -

2  - - - - -
 - - - - -
 - - - - -
 - - - -
 - - - -

2  - - - -
2  - - - -
3  - - - -

Model

P2 Q=Przepływ
600 1000 1100 1200 1300 1400 1600 2000 2200

[HP] [kW]  m3 21 30 36 60 63 66 72 96 120 132
H=Ciśnienie (m)

- - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - -

- - - - - - - -
 - - - - - - - - -

2  - - - - - - - -
3  - - - - - - -
3  - - - - - - - - -
3  - - - - - - - -
4 3  - - - - - - -

4  - - - - - - -
 - - - - - -

2  - - - - -
3  - - - -
3  - - - -
4 3  - - - -

4  - - -
4  - - -

 - - - - -
 - - - -

10  - - -
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE SERII 3(L)M4-3(L)S4-3(L)P4 32 -1 4 Bieguny
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE SERII 3(L)M4-3(L)S4-3(L)P4 40 -1 4 Bieguny
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE ZGODNE  
Z EN 733 (EX DIN 24255) 

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE SERII 3(L)M4-3(L)S4-3(L)P4 50 -1 4 Bieguny
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE SERII 3(L)M4-3(L)S4-3(L)P4 65 -1 4 Bieguny
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE SERII 3L4 65 -1 4 Bieguny
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE SERII 3L4 80 -1 4 Bieguny
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE SERII 3L4 80 -1 4 Bieguny
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)M4 32, 40, 50, 65 - do 65-200 4 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

[1] Standard

Model
Wymiary [mm] Masa

DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 Rys. H H1 H2 H3 R W M N1 N2 A B C V2 [kg]
Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø

16 4 - 32 100 140 14 1 112 140 102 70 114 140 190 213 371 PG 11
16 4 - 32 100 140 14 1 292 132 160 119 70 190 240 393 219 PG 11
16 4 - 32 100 140 14 1 292 132 160 119 70 190 240 393 219 PG 11
16 4 - 32 100 140 14 1 340 160 119 70 119 190 240 296 393 219 PG 11
16 4 - 32 100 140 14 1 340 160 119 70 119 190 240 296 393 219 PG 11
16 4 - 32 100 140 14 1 340 160 124 70 119 190 240 296 432
16 4 - 40 110 14 1 112 140 102 70 114 160 210 213 371 PG 11
16 4 - 40 110 14 1 112 140 102 70 114 160 210 213 371 PG 11
16 4 - 40 110 14 1 292 132 160 119 70 190 240 393 219 PG 11
16 4 - 40 110 14 1 292 132 160 119 70 190 240 393 219 PG 11
16 4 - 40 110 14 2 340 160 124 100 70 212 296
16 4 - 40 110 14 2 340 160 124 100 70 212 296
16 4 - 40 110 14 2 340 160 124 100 70 212 296 491
16 4 - 16 2 292 132 160 119 100 70 114 190 240 413 219 PG 11
16 4 - 16 2 292 132 160 119 100 70 114 190 240 413 219 PG 11
16 4 - 16 2 340 160 124 100 70 212 296
16 4 - 16 2 340 160 124 100 70 212 296
16 4 - 16 2 360 160 200 124 100 70 212 296 491
16 4 - 16 2 360 160 200 124 100 70 212 296 491
16 4 - 16 2 360 160 200 141 100 70 212 296 474 PG 16

134 160 200 4 16 2 340 160 119 100 140 212 413 219 PG 11
134 160 200 4 16 2 340 160 124 100 140 212
134 160 200 4 16 2 340 160 124 100 140 212
134 160 200 4 16 2 360 160 200 124 100 140 212 296
134 160 200 4 16 2 360 160 200 124 100 140 212 296 491
134 160 200 4 16 2 360 160 200 141 100 140 212 296 474 PG 16
134 160 200 4 16 2 141 100 140 320 296 474 PG 16
134 160 200 4 16 2 141 100 140 320 296 474 PG 16
134 160 200 4 16 2 141 100 140 320 296 PG 16



SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

3LM4 65-250, 80  4 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

Model Wymiary [mm] Masa
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 D2 S2 H H1 H2 H3 H4 R W N1 N2 M M1 A1 A2 B C G D3 V1 V2

160 200 22 120 20 200 100 120 360 160 220 19 PG16
160 200 22 120 20 200 100 120 360 160 612 376 19 PG21

100 24 200 22 124 13 320 147 173 176 -
100 24 200 22 141 13 320 147 173 499 193 - PG16
100 24 200 22 141 13 320 147 173 499 193 - PG16
100 24 200 22 430 141 13 193 - PG16
100 24 200 22 430 13 220 PG16
100 24 200 22 430 13 220 PG16
100 24 200 22 200 120 400 160 192 637 376 19 PG21
100 24 200 22 200 120 400 160 192 637 376 19 PG21
100 24 200 22 200 120 400 160 192 636 376 19 PG21
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)S4 32, 40, 50, 65 - do 1,5 kW 4 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

Model
Wymiary [mm] Masa

DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 Rys. H H1 H2 H3 R W M N1 N2 A B C X Y K V1 V2 [kg]
Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø

16 4 - 32 100 140 14 1 112 140 114 70 114 140 190 213 404 112 140
16 4 - 32 100 140 14 1 292 132 160 114 70 190 240 404 112 140
16 4 - 32 100 140 14 1 292 132 160 114 70 190 240 404 112 140
16 4 - 32 100 140 14 1 340 160 139 70 119 190 240 296 430 174 140 10
16 4 - 32 100 140 14 1 340 160 139 70 119 190 240 296 430 174 140 10
16 4 - 32 100 140 14 1 340 160 139 70 119 190 240 296 430 174 140 10
16 4 - 40 110 14 1 112 140 114 70 114 160 210 213 404 112 140
16 4 - 40 110 14 1 112 140 114 70 114 160 210 213 404 112 140
16 4 - 40 110 14 1 292 132 160 139 70 190 240 430 174 140 10
16 4 - 40 110 14 1 292 132 160 139 70 190 240 430 174 140 10
16 4 - 40 110 14 2 340 160 100 70 212 296 497 140 10
16 4 - 40 110 14 2 340 160 100 70 212 296 497 140 10
16 4 - 40 110 14 2 340 160 100 70 212 296 497 140 10
16 4 - 16 2 292 132 160 139 100 70 114 190 240 174 140 10
16 4 - 16 2 292 132 160 139 100 70 114 190 240 174 140 10
16 4 - 16 2 340 160 100 70 212 296 497 140 10
16 4 - 16 2 340 160 100 70 212 296 497 140 10
16 4 - 16 2 360 160 200 100 70 212 296 497 140 10
16 4 - 16 2 360 160 200 100 70 212 296 497 140 10

134 160 200 4 16 2 340 160 139 100 140 212 174 140 10
134 160 200 4 16 2 340 160 139 100 140 212 174 140 10
134 160 200 4 16 2 340 160 100 140 212 497 140 10
134 160 200 4 16 2 360 160 200 100 140 212 296 497 140 10
134 160 200 4 16 2 360 160 200 100 140 212 296 497 140 10

[1] Standard
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)S4 50, 65 - 2,2 ÷ 3 kW 4 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

Model
Wymiary [mm]

Masa
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 H H1 H2 W M N1 N2

Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø
16 4 - 360 160 200 70 212

134 160 200 4 360 160 200 140 212
134 160 200 4 140 320
134 160 200 4 140 320
134 160 200 4 140 320

[1] Standard

3LS4 80-160/1,5 4 Bieguny

Masa
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

3LS4 65-250, 80 - do 7,5 kW 4 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

Model Wymiary [mm] Masa
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 D2 S2 H H1 H2 H3 H4 H5 R W N1 N2 M M1 L L1 L2 L5 A1 A2 B C F1 G D3 V1 V2

160 200 22 120 20 200 171 100 120 360 160 147 290 20 19
160 200 22 120 20 200 100 120 360 160 340 637 264 46 19

100 24 200 22 13 320 140 190 147 173 196
100 24 200 22 13 320 140 190 147 173 196
100 24 200 22 430 13 140 190 196
100 24 200 22 430 171 13 340 46
100 24 200 22 430 171 13 340 46
100 24 200 22 200 120 400 160 340 192 662 264 46 19
100 24 200 22 200 120 400 160 340 192 662 264 46 19
100 24 200 22 200 120 400 160 340 192 702 264 46 19
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)P4 32, 40, 50, 65 - do 65-200 4 Bieguny

Solo per

TABELA WYMIARÓW

Model
Wymiary [mm]

Masa
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 Z DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 H3 R A B B1 E N1 N2 N3 T V1 V2

Ø Ø Ø Ø [1] [2] Ø Ø Ø Ø
16 4 - 32 100 140 14 302 112 140 114 213 246 300 340 710
16 4 - 32 100 140 14 342 132 160 114 246 390 300 670
16 4 - 32 100 140 14 342 132 160 114 246 390 300 670
16 4 - 32 100 140 14 390 160 139 296 272 390 300 670
16 4 - 32 100 140 14 390 160 139 296 272 390 300 670
16 4 - 32 100 140 14 390 160 139 296 272 390 300 670
16 4 - 40 110 14 302 112 140 114 213 246 300 340 710
16 4 - 40 110 14 302 112 140 114 213 246 300 340 710
16 4 - 40 110 14 342 132 160 139 272 390 300 670
16 4 - 40 110 14 342 132 160 139 272 390 300 670
16 4 - 40 110 14 390 160 100 296 317 390 300
16 4 - 40 110 14 390 160 100 296 317 390 300
16 4 - 40 110 14 390 160 100 296 317 390 300
16 4 - 16 342 132 160 139 100 272 390 300 670
16 4 - 16 342 132 160 139 100 272 390 300 670
16 4 - 16 390 160 100 296 317 390 300
16 4 - 16 390 160 100 296 317 390 300
16 4 - 16 410 160 200 100 296 317 390 300
16 4 - 16 410 160 200 100 296 317 390 300
16 4 - 16 410 160 200 100 296 366 390 300

134 160 200 4 16 390 160 139 100 272 390 300 670
134 160 200 4 16 390 160 139 100 272 390 300 670
134 160 200 4 16 390 160 100 317 390 300
134 160 200 4 16 410 160 200 100 296 317 390 300
134 160 200 4 16 410 160 200 100 296 317 390 300
134 160 200 4 16 410 160 200 100 296 366 390 300
134 160 200 4 16 100 296 366 420 330
134 160 200 4 16 100 296 366 420 330
134 160 200 4 16 100 296 366 420 330

[1] Standard
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

3LP4 65-250, 80 4 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

Model Wymiary [mm] Masa
[kg]DN1 P1 D1 S1 DN2 P2 D2 S2 H H1 H2 H3 H4 H5 R N1 N2 N3 B B1 C D G E T D4 Sp. V1 V2

200 22 120 20 200 171 60 100 440 961 470 100 760 960 19
200 22 120 20 200 60 100 440 442 470 100 760 960 19

100 24 200 22 90 420 330 317 360
100 24 200 22 420 330 366 360 196
100 24 200 22 420 330 366 360 196
100 24 200 22 490 60 460 390 964 366 470 100 196 700 900 19
100 24 200 22 490 171 60 460 390 470 100 700 900 19
100 24 200 22 490 171 60 460 390 470 100 700 900 19
100 24 200 22 200 60 440 1040 442 470 100 760 960 19
100 24 200 22 200 60 440 1040 442 470 100 760 960 19
100 24 200 22 200 60 440 470 100 760 960 19
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

3(L)PF4 32, 40, 50, 65 4 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

Model
Wymiary [mm]

Masa
[kg]Z

Rys. DN1 P1 K1 D1 S1 [1] [2] DN2 P2 K2 D2 S2 H H1 H2 M N1 N2 R W A B
1 16 4 - 32 100 140 14 112 140 114 140 190 70 213 440

32-160 1 16 4 - 32 100 140 14 292 132 160 190 240 70 440
32-200 1 16 4 - 32 100 140 14 340 160 119 190 240 70 296 440

1 16 4 - 40 110 14 112 140 114 160 210 70 213 440
40-160 1 16 4 - 40 110 14 292 132 160 190 240 70 440
40-200 2 16 4 - 40 110 14 340 160 212 100 70 296 460

2 16 4 - 16 292 132 160 114 190 240 100 70 460
2 16 4 - 16 340 160 212 100 70 296 460
2 16 4 - 16 360 160 200 212 100 70 296 460
2 134 160 200 4 16 340 160 140 212 100 460
2 134 160 200 4 16 360 160 200 140 212 100 296 460
2 134 160 200 4 16 140 320 100 296 460

[1] Standard
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

3LPF4 65-250, 80 4 Bieguny

TABELA WYMIARÓW

Model Wymiary [mm] Masa
[kg]DN1 P1 K1 D1 S1 DN2 P2 D2 S2 H H1 H2 H3 R W N1 N2 M M1 L L1 D D3 E F A1 A2 B C

160 200 22 120 20 200 100 120 360 160 130 32 19 10 340
100 24 200 22 13 320 100 24 27 147 173 260
100 24 200 22 430 13 130 32 10 340
100 24 200 22 200 120 400 160 130 32 19 10 192 340
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

Sprzęgło sztywne do Serii 3(L)S4   4 Bieguny

Viti

TABELA WYMIARÓW

Model [HP] [kW] Wielkość 
silnika

Wymiary [mm]
d d1 d2 d3 M L L1 b h Śruby

71 19 22 14 33
71 19 22 14 33
71 19 22 14 33

19 22 19 33 43 6
19 22 19 33 43 6

1 19 22 19 33 43 6
71 19 22 14 33
71 19 22 14 33

19 22 19 33 43 6
19 22 19 33 43 6

90 19 22 24 39 110
90 19 22 24 39 110

2 90 19 22 24 39 110
19 22 19 33 43 6
19 22 19 33 43 6

90 19 22 24 39 110
90 19 22 24 39 110

2 90 19 22 24 39 110
2 90 19 22 24 39 110
3 100 22 22 43 63

19 22 19 33 43 6
1 19 22 19 33 43 6

90 19 22 24 39 110
90 19 22 24 39 110

2 90 19 22 24 39 110
3 100 19 22 43 122 63
3 100 19 22 43 122 63
3 100 19 22 43 122 63
4 3 100 19 22 43 122 63

4 112 24 30 43 63
132 24 30 10

2 90 19 22 24 39 110
3 100 19 22 43 122 63
3 100 19 22 43 122 63
4 3 100 24 30 43 63

4 112 24 30 43 63
4 112 24 30 43 63

132 24 30 10
132 24 30 10

10 132 24 30 10
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POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

SERIA 3 - 3L

Sprzęgło elastyczne do Serii 3(L)P4   4 Bieguny

TABELA WYMIARÓW 

Model [HP] [kW] Wielkość silnika Wymiary [mm]
d1 b1 h1 d2 b2 h2

71 24 14
71 24 14
71 24 14

24 19 6
24 19 6

1 24 19 6
71 24 14
71 24 14

24 19 6
24 19 6

90 24 24
90 24 24

2 90 24 24
24 19 6
24 19 6

90 24 24
90 24 24

2 90 24 24
2 90 24 24
3 100 24

24 19 6
1 24 19 6

90 24 24
90 24 24

2 90 24 24
3 100 24
3 100 24
3 100 24
4 3 100 24

4 112 32 10
132 32 10 10

2 90 24 24
3 100 24
3 100 24
4 3 100 32 10

4 112 32 10
4 112 32 10

132 32 10 10
132 32 10 10

10 132 32 10 10

LATO POMPA LATO POMPA LATO MOTORE LATO MOTORE
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3(L)M4 32, 40, 50, 65  4 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał
3M4 3LM4

001
003
004
006

007

011
012 -
013 Pokrywa silnika
014 Poliamid

Pokrywa wentylatora
016 -
017 Pokrywa skrzynki zaciskowej

-
019 -
020 -
021 Stal C70
022

026
032
034
042

-
072
073
092 - -
093 - -
200
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POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

SERIA 3 - 3L

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3LM4 80-160 4 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał Odn. Nazwa Materiał
001
003 026
004 032

006
 1.4404 (AISI 316L)

034

007 042
011
012 - -
013 Pokrywa silnika Podkładka
014 Poliamid 076 Podkładka

Pokrywa wentylatora 077
016 -
017 Pokrywa skrzynki zaciskowej

092 -
019 -
020 - 093 -
021 Stal C70 200
022 201
024 Podkładka
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3LM4 65-250, 80 4 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał Odn. Nazwa Materiał
001 032
003 034
004 042

004A

006
4404 (AISI 316L)

-

007 Podkładka
011 076 Podkładka
012 - 077
013 Pokrywa silnika
014 Poliamid

092
 

-
Pokrywa wentylatora

016 -
093

 
-017 Pokrywa skrzynki zaciskowej

019 - 101
020 - 200
021 Stal C70 201
022 220 Stal cynkowana
024 Podkładka

244
026
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POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

SERIA 3 - 3L

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3(L)S4 32, 40, 50, 65 4 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał
3S4 3LS4

001
003
004
006

007

011
012 Silnik -

026
032
034
042 Stal cynkowana
044
072
073
200
206 Stal cynkowana
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3LS4 80-160 4 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał Odn. Nazwa Materiał
001 032
003 034
004 042 Stal cynkowana
006 044
007 Podkładka
011 076 Podkładka
012 Silnik - 077
024

200
026 Podkładka
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POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

SERIA 3 - 3L

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3LS4 65-250, 80 4 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał Odn. Nazwa Materiał
001 032
003 034

003A 042 Stopa silnika Stal cynkowana
004 Podkładka

004A 076 Podkładka
006 077
007
011 200
012 Silnik - Podkładka
024 244

026
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

A

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3(L)P4 32, 40, 50, 65 4 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał
3P4 3LP4

001
003
004
006

006A

007

011
012 Silnik -
019 -
020 -

026
032
033 C 40
034
042 Stal cynkowana

042A Podstawa
044 Stal cynkowana

Stal cynkowana
-

066
067
072
073

092 -
093 -
200
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POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

SERIA 3 - 3L

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3LP4 80-160 4 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał Odn. Nazwa Materiał
001 042 Stal cynkowana
003 042A Podstawa Stal cynkowana
004 044 Stal cynkowana

006

006A -
007 066
011 067
012 Silnik - Podkładka
019 - 076 Podkładka
020 - 077
024

026 092 -
032 093 -
033 C 40 200
034 Podkładka
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3LP4 65-250, 80 4 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał Odn. Nazwa Materiał
001 042 Stal cynkowana
003 042A Podstawa Stal cynkowana
004 044 Stal cynkowana

004A
006 066

006A 067
007 Podkładka
011 076 Podkładka
012 Silnik - 077
019 -
020 -
024 092 -

093 -
026 200
032 Podkładka
033 C 40 244
034
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POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE 
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

SERIA 3 - 3L

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3(L)PF4 32, 40, 50, 65 4 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał
3PF4 3LPF4

001
003
004
006

007

011
019 -
020 -

026
032
033 C 40
034
042 Stal cynkowana
066
067
072
073

092 -
093 -
200
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POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

SERIA 3 - 3L

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3LPF4 80-160 4 Bieguny

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał Odn. Nazwa Materiał
001 034
003 042 Stal cynkowana
004 066

006 067

007 Podkładka
011 076 Podkładka
019 - 077
020 -
024

092 -
026 093 -
032 200
033 C 40 Podkładka
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał Odn. Nazwa Materiał
001 034
003 042 Stal cynkowana
004 066

004A 067

006 Podkładka

007 076 Podkładka
011 077
019 -
020 -
024 092 -

093 -
026 200
032 Podkładka
033 C 40 244

RYSUNEK PRZEKROJOWY SERII 3LPF4 65-250, 80 4 Bieguny
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POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

SERIA 3 - 3L

USZCZELNIENIE MECHANICZNE wersja standard TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał
SERIA 3 SERIA 3L

1 SiC
2 Ceramika SiC
3
4

USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPECJALNE SERII 3 (na życzenie)

Nazwa Materiał
Wersja H Wersja HS Wersja HW Wersja HSW Wersja E

SiC
Ceramika SiC SiC Ceramika

AISI 316 AISI 316 AISI 316
AISI 316 AISI 316 AISI 316

USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPECJALNE SERII 3L (na życzenie)

Nazwa Materiał
Wersja H Wersja HW Wersja HSW Wersja E

Ceramika SiC Ceramika

AISI 316 AISI 316 AISI 316
AISI 316 AISI 316 AISI 316
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SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

TABELA DANYCH ELEKTRYCZNYCH SERII 3(L)M4 4 Bieguny

Model P2
Sprawność Sprawność (%)

P1
Pobór prądu

Trójfazowa [A]
Trójfazowa [HP] [kW] Trójfazowa η % Trójfazowa Trójfazowa

230/400/690V 50% 75% 100% [kW] 230V 400V 690V
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

1 -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

-
-

2 -
- - - - -
- - - - -

-
-

2 -
2 -
3 -

- - - - -
1 -

-
-

2 -
3 -
3 -
3 -
4 3 -

4 -
-

2 -
3 -
3 -
4 3 -

4 -
4 -

-
-



Your Life, our Quality. Worldwide.  Commercial

SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 

Model P2 Sprawność P1
Sprawność (%) Pobór prądu

Trójfazowa [A]
Trójfazowa Trójfazowa [HP] [kW]

Trójfazowa
[kW] η % Trójfazowa

230/400/690V 230/400/690V 50% 75% 100% 230V 400V 690V
- -
- -
- -
- -
- -

1 -
- -
- -
- -
- -

-
-

2 -
- -
- -

-
-

2 -
2 -
3 -

- -
1 -

-
-

2 -
3 -
3 -
3 -
4 3 -

4 -
-

2 -
3 -
3 -
4 3 -

4 -
4 -

-
-

10 -

TABELA DANYCH ELEKTRYCZNYCH SERII 3(L)S4 - 3(L)P4 4 Bieguny
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TABELE POZIOMU HAŁASU 4 Bieguny

Model P
2

LpA - dB(A)*Jednofazowa
230V [HP] [kW]

<70

1

<70

2

<70
2
2
3

<70

1

2
3
3
3
4 3

4
71

2

<70

3
3
4 3

4
4

71

Model P
2

LpA - dB(A)*Jednofazowa Trójfazowa
230V 230/400/690V [HP] [kW]

<70

1

<70

2

<70
2
2
3

<70

1

2
3
3
3
4 3

4

2

<70

3
3
4 3

4
4

10

SERIA 3 - 3L

POMPY ELEKTRYCZNE ODŚRODKOWE ZNORMALIZOWANE  
ZGODNE Z EN 733 (EX DIN 24255) 


