E-DRIVE

PRZEMENNIK CZESTOTLIWOSCI DO STEROWANIA POMPAMI ELEKTRYCZNYMI

E-drive jest urzadzeniem stuzacym do sterowania i zabezpieczania
pomp i zestawow pompowych, ktérego dziatanie oparte jest na
zmianie czestotliwosci pradu zasilajgcego silnik pompy.

Urzadzenie E-drive moze by¢ podtaczone do kazdego rodzaju pompy
dostepnej na rynku, steruje jej dziataniem w taki sposéb, ze utrzymuje
statg wartosc okreslonej wielkosci fizycznej (cisnienie, przeptyw lub
temperatura medium), w zaleznosci od warunkéw uzytkowania.
Pompa jest wiec uruchamiana tylko, gdy jest to konieczne, co pozwala
unikna¢ niepotrzebnych strat energii i zwiekszy¢ jej zywotnos¢.

ZASTOSOWANIE

« Zaopatrzenie w wode gospodarstw domowych
i zaktadéw przemystowych

- Nawadnianie

» Ogrzewanie i klimatyzacja

- Systemy filtrowania i mycia cisnieniowego

ZALETY TECHNICZNE

+ Oszczednos¢ energii i kosztow

« Prosta instalacja i niewielkie koszty eksploatacji urzadzenia
» Duza zywotnos¢

+ Duza niezawodnos¢ dziatania

DANE TECHNICZNE
+ Czestotliwos$¢ pradu zasilajacego 50-60 Hz (+ 2%)
- Max. temperatura pracy przy obcigzeniu nominalnym: +40°C
» Max. wysokos¢ zainstalowania przy obcigzeniu nominalnym:
1000 m n.p.m.
- Stopien ochrony: IP55 (NEMA 4)
- Konfigurowane wyjscia cyfrowe NO lub NC:
1. sygnat pracy pompy
2.alarm
3. sterowanie pompa DOL 1
4. sterowanie pompa DOL 2
+ Wejscia analogowe (10 lub 15 Vdc):
1.4-20 mA
2.4-20 mA
3.4-20 mA / 0-10 Vdc (konfigurowane)
4.4-20 mA /0-10 Vdc (konfigurowane)
+ 4 wejscia cyfrowe (konfigurowane) NO lub NC, do uruchamiania
i zatrzymywania pomp

+ RS485 szeregowe
TABELA DANYCH ELEKTRYCZNYCH
Vin +/- 15% Max. Vou lout P2 typowy silnik
Model [v] [V] [A] [kW]

E-drive 1500 1~230 3x230 7 1,5
E-drive 3000 1~230 3x230 11 3
E-drive 2200 3 ~400 3 x400 6 2,2
E-drive 4000 3 ~400 3 x400 9 4
E-drive 5500 3 ~400 3 x400 14 55
E-drive 7500 3 ~400 3 x400 18 7,5
E-drive 11000 3 ~400 3 x400 25 11
E-drive 15000 3 ~400 3 x400 30 15

Your Life, our Quality. Worldwide. 248 Commercial



