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POMPY ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE 

ZASTOSOWANIA

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE POMPY

 
 

 
-5°C ÷ +110°C dla wersji H-HS-HW-HSW-E

 

DANE TECHNICZNE SILNIKA

 

 

MATERIAŁY
 

z AISI 304 dla CDX, AISI 316 dla CDXL

 
 
 

 
 

 
 

PULPITY

AKCESORIA (na życzenie)

ZAKRES OSIĄGÓW 

CDX

MOC HP

120 7

KOD HYDRAULIKI

05

07

10

12

20

25

SKRÓT IDENTYFIKACYJNY

/MH

JEDNOFAZOWA

70

90

120

200

MODEL

WERSJA

H

HS

HW

HSW

E
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CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE seria CDX 70 CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE seria CDX 90

CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE seria CDX 120 CHARAKTERYSTYKI HYDRAULICZNE seria CDX 200
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TABELA OSIĄGÓW

Model P2 Q=Przepływ
Jednofazowa Trójfazowa l/min 20 50 80 90 110 130 160 180 210 250

230V 230/400V [HP] [kW] m3 3 4,8 5,4 6,6 7,8 9,6 10,8 12,6 15,0
H=Ciśnienie [m]

CDXM 70/05 CDX 70/05 0,5 0,37  20,7 18,4 15,9 15,0 - - - - - -
CDXM 70/07 CDX 70/07 0,8 0,55  28,0 24,5 20,5 - - - - - - -
CDXM 90/10 CDX 90/10 1 0,75  30,3 27,2 23,6 22,3 19,5 - - - - -
CDXM 120/07 CDX 120/07 0,8 0,55  - 20,5 18,7 18,1 16,8 15,5 13,7 12,5 - -
CDXM 120/12 CDX 120/12 1,2 0,9  - 29,5 27,1 26,1 24,3 22,4 19,5 - - -
CDXM 120/20 CDX 120/20 2 1,5  - 37,5 35,3 34,6 33,1 31,4 28,6 - - -
CDXM 200/12 CDX 200/12 1,2 0,9  - - 20,7 20,2 19,5 18,5 17,1 16,1 14,6 12,5
CDXM 200/20 CDX 200/20 2 1,5  - - 31,0 30,6 29,7 28,9 27,5 26,6 25,1 23,0

- CDX 200/25 2,5 1,8  - - 38,0 37,5 36,4 35,3 33,6 32,4 30,5 28,0

WYMIARY

TABELA WYMIARÓW

Model
Wymiary [mm] Masa [kg]A B C H H1 H2 H3 H4 M M1 N N1 R T V W DNA

[2] [1] [1] [2] [2] [1] [2] [1]
208 321 320 181 229,5 106 123,5 207 216 50 38 120 160 108 92,5 8,3 8,3
208 321 320 181 229,5 106 123,5 207 216 50 38 120 160 108 92,5 9,8 9,7
208 321 320 181 229,5 106 123,5 207 216 50 38 120 160 108 92,5 11,0 11,0
208 321 320 181 229,5 106 123,5 207 216 50 38 120 160 108 92,5 9,6 9,5
208 321 332 181 229,5 106 123,5 207 235 50 38 120 160 108 92,5 11,8 12,4
232 346,5 359 198,5 250 118 132 237 248,5 55 40 140 180 105,5 95 16,5 17,2
208 321 332 181 229,5 106 123,5 207 235 50 38 120 160 108 92,5 11,4 12,2
208 346,5 359 198,5 229,5 106 123,5 225 236,5 55 40 140 180 105,5 95 15,3 16,1

CDX 200/25 232 - 359 198,5 250 118 132 237 - 55 40 140 180 105,5 - 95 - 15,9
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TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał Odn. Nazwa Materiał
1 25 AISI 303 / AISI 316
3 Wspornik silnika 26 NBR
4 32 AISI 316

6 Wał 
AISI 303

34

7 Wirnik 42
11 52 Skrzynka zaciskowa [2] ABS
12 - 53 Pokrywa skrzynki [2] ABS
13 Pokrywa silnika 56 Uszczelka skrzynki zaciskowej NBR
14 Wentylator PA 73
15 Pokrywa wentylatora 75 Podkładka
16 - 76 Podkładka
17 77 NBR
18 NBR 78 NBR
19 - 90 Uszczelka NBR
20 - 92 -
21 Stal C70 93 -
22 110 -
23 Kondensator [2] - 200 Stal nierdzewna A2 UNI7323
24 Korek zalewowy AISI 303 / AISI 316

RYSUNEK PRZEKROJOWY
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USZCZELNIENIE MECHANICZNE standard TABELA MATERIAŁÓW

Odn. Nazwa Materiał

A Ceramika
B
C NBR
D NBR
E NBR

AISI 316
AISI 304

CDX (L)

POMPY ODŚRODKOWE JEDNOWIRNIKOWE 

TABELA DANYCH ELEKTRYCZNYCH

Model P2 Sprawność Kondensator Sprawność (%) P1
Pobór prądu

Jednofazowa Trójfazowa Jednofazowa Trójfazowa [A]
230V 230/400V [HP] [kW] Jednofazowa Trójfazowa µF Vc η % Jednofazowa Trójfazowa Jednofazowa Trójfazowa

50% 75% 100% [kW] [kW] 230V 230V 400V
CDXM 70/05 CDX 70/05 0,5 0,37 - - 12,5 450 - - - 0,75 0,68 3,4 2,4 1,4
CDXM 70/07 CDX 70/07 0,75 0,55 - - 16 450 - - - 1,1 1,0 5,0 3,5 2,0
CDXM 90/10 CDX 90/10 1 0,75 - IE2 20 450 77,2 80,9 81,3 1,2 1,05 5,6 3,3 1,9
CDXM 120/07 CDX 120/07 0,75 0,55 - IE2 16 450 - - - 1,0 1,0 4,6 3,2 1,85
CDXM 120/12 CDX 120/12 1,2 0,9 - IE2 31,5 450 79,0 81,7 81,6 1,6 1,45 6,9 4,5 2,6
CDXM 120/20 CDX 120/20 2 1,5 - IE2 40 450 80,3 83,4 83,8 2,1 2,09 9,3 7,0 4,0
CDXM 200/12 CDX 200/12 1,2 0,9 - IE2 31,5 450 79,0 81,7 81,6 1,4 1,35 6,3 4,3 2,5
CDXM 200/20 CDX 200/20 2 1,5 - IE2 40 450 80,3 83,4 83,8 2,3 2,22 10,2 7,4 4,3

- CDX 200/25 2,5 1,8 - IE2 - - 83,0 84,4 83,8 - 2,87 - 8,7 5,0

USZCZELNIENIA MECHANICZNE SPECJALNE (na życzenie)

TABELA POZIOMU HAŁASU

Model P
2 LpA - dB(A)*Jednofazowa Trójfazowa

230V 230/400V [HP] [kW]
CDXM 70/05 CDX 70/05 0,5 0,37 61
CDXM 70/07 CDX 70/07 0,75 0,55 62
CDXM 90/10 CDX 90/10 1 0,75 62
CDXM 120/07 CDX 120/07 0,75 0,55

62
CDXM 120/12 CDX 120/12 1,2 0,9
CDXM 120/20 CDX 120/20 2 1,5 64
CDXM 200/12 CDX 200/12 1,2 0,9 62
CDXM 200/20 CDX 200/20 2 1,5 64

- CDX 200/25 2,5 1,8 65

Odn. Nazwa Materiał
Wersja H Wersja HS Wersja HW Wersja HSW Wersja E Wersja U3CEGG

A Ceramika SiC SiC Ceramika
B SiC
C EPDM EPDM
D EPDM EPDM
E EPDM EPDM

AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316
AISI 304 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316 AISI 316


